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Le premier papier à base

 d’Eucalyptus globulus au monde
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169 95 108 1,351505

Formats supérieurs ou équivalents à 450 x 640 mm

Blancheur CIE

80g/m2

90g/m2

100g/m2

120g/m2

Opacité % Humidité % Rugosité Bendtsen ml/min Épaisseur μm Main μm/g/m2

ISO 11475 ISO 2471 ISO 287 ISO 8791/2 ISO 534 -
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75g/m2 169 93 103 1,371805
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1,18

169 99 184 1,151405,4

Formats supérieurs ou équivalents à 450 x 640 mm

FORTS GRAMMAGES

Blancheur CIE

160g/m2

250g/m2

300g/m2

Opacité % Humidité % Rugosité Bendtsen ml/min Épaisseur μm Main μm/g/m2

ISO 11475 ISO 2471 ISO 287 ISO 8791/2 ISO 534 -

169

169

304

360

200

230

100

100

135g/m2 169 98 157 1,161305,4
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5,4
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1,20

Informations complémentaires à propos des produits et usines de Fe Navigator Company :

Les usines de 3e Navigator Company bénéficient de la certification de la chaîne de contrôle d’APCER, conformément 
aux règles PEFC ST 2001 (APCER/2007/CDR.0008).
Les usines de 3e Navigator Company bénéficient de la certification de la chaîne de contrôle de NepCon conformément 
aux règles FSC-STD-40-004 (NC-COC-014433) et FSC-STD-40-005 (NC-CW-014433).
Conformément aux exigences de la norme ISO 9706
Sans chlore élémentaire (ECF)
Systèmes de gestion certifiés : Norme de qualité ISO 9001, norme environnementale ISO 14001, norme OHSAS 18001 
pour la santé et la sécurité au travail
Apte pour HP Indigo
Adapté aux couvertures d’encres et applications moins exigeantes, ce qui en fait le papier idéal 
pour des applications noir et blanc
Localisateur de médias HP Indigo en ligne : www.hp.com/go/medialocator

Veuillez collecter le papier usagé en vue de son recyclage.


